
Código Designação

Descrição 
(opcional) Unidade Qtd

1 BAIRRO DA LAGARTEIRA: Capítulo 1 – Trabalhos preparatórios

1.1 Remoção por meios mecânicos de lancil em betão existente e respetiva
fundação, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma
distância máxima de 5 Km. m 262,00

1.2 Remoção de pavimento existente em betuminoso, incluindo corte com disco
nas extremidades, transporte a vazadouro, a uma distância máxima de 5 Km.

m2 162,00
1.3 Remoção de pavimento existente em cubos de granito 11x11 cm e abertura de

caixa para assentamento de pavimento em pavê (com uma profundidade média
de 25 cm) , incluindo regularização de caixa e transporte de produtos sobrantes
a estaleiro municipal (distância máima de 5 km).

m2 47,00
1.4 Limpeza e regularização de caixa de pavimento (sem pavimentos existentes)

nas áreas a pavimentar com pavê, incluindo transporte a vazadouro de
produtos sobrantes a uma distãncia máxima de 5 Km. m2 543,70

2 Capítulo 2 - Aplicação de lancil e pavimentações

2.1 Fornecimento e assentamento de lancis de betão de secção 0,12x0,15x0,25 m,
recto e curvo, incluindo abertura de fundação, base em betão simples (com
altura mínima de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, bem como,
todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.

m 294,00
2.2 Fornecimento e assentamento de guias de betão de secção 0,08x0,08x0,20 m,

incluindo abertura de fundação, base em betão simples (com altura mínima de
10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, bem como, todos os
materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.

m 40,00
2.3 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10 m de

espessura mínima, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com
pavê. m2 750,70
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