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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAPÍTULO I - ESTALEIRO, GESTÃ0 DE RESÍDUOS, E HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos

complementares.
UN 1

2 1.2 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra. UN 1
3 1.3 Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
 2 CAPÍTULO II - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 2.1 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 2.1.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.

4 2.1.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 141,75
5 2.1.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 47,5
6 2.1.1.3 Rochas duras e sãs. m3 37
7 2.1.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 140,66
8 2.1.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com as terras da própria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários.
m3 175,83

9 2.1.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m3 101,4

10 2.1.5 Fornecimento e colocação de betão simples no envolvimento de tubagem, para proteção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m3 11
11 2.1.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro, distância máxima de 0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 84,5

 2.2 Tubagens e acessórios
 2.2.1 Fornecimento e montagem de tubos de PEAD - MRS 80, da classe de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração e sujeições de montagem.

12 2.2.1.1 Ø63mm ml 703,3200
00000000

1
13 2.2.2 Fornecimento e execução de nó de alimentação da rede em polietileno de alta densidade, incluindo 1 Tê DN90mm, golas e flanjes, 3 válvulas de seccionamento DN80,

do tipo Fucoli ou equivalente (de canhão curto, flangeadas, complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel redondo),
amarração do nó em betão simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante.

UN 2

14 2.2.3 Fornecimento e execução de nó de alimentação da rede em polietileno de alta densidade, incluindo 1 Tê DN90mm, golas e flanjes, 1 válvulas de seccionamento DN80,
do tipo Fucoli ou equivalente (de canhão curto, flangeadas, complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel redondo),
amarração do nó em betão simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante.

UN 2

Largo do Tabolado
Telef. 254520070 / Fax. 254520071
www.cm-moimenta.pt Página 1 de 3



Município de Moimenta da Beira
Procedimento 310/300/161

15 2.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, aplicada  no mínimo a 30cm acima da geratriz superior da tubagem, incluindo  todos os materiais, trabalhos e
equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante.

ml 703,3200
00000000

1
 3 CAPÍTULO III - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.1 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 3.1.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.

16 3.1.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 487,2
17 3.1.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 152
18 3.1.1.3 Rochas duras e sãs. m3 59,2
19 3.1.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 132,98
20 3.1.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com as terras da própria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários.
m3 233,86

21 3.1.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m3 253,44

22 3.1.5 Fornecimento e colocação de betão simples no envolvimento de tubagem, para protecção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m3 17,5
23 3.1.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro, distância máxima de 0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 211,2

 3.2 Tubagens e acessórios
24 3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolímero corrugado, de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessórios de

diâmetro nominal 200mm, incluindo ligações, fixações e todos os trabalhos necessários.
ml 831,12

25 3.2.2 Fornecimento e execução de caixas de visita em manilhas pré-fabricadas do tipo "Feifil" de betão, com altura máxima de 1,20m, diâmetro interior de 1,00m, com base
soleira em betão C20/25, para tubagem DN200, com o número de entradas adequadas ao traçado, cobertura tronco-cónica assimétrica e tampa em ferro fundido dúctil
Ø600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo "Fucoli", com inscrição "SANEAMENTO", incluindo escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos.

UN 15

26 3.2.3 Fornecimento e execução de caixas de visita estanques do tipo "Farcimar" de betão, com altura máxima de 1,20m, diâmetro interior de 1,00m, com base soleira em betão
pré-fabricado e estanque, com o número de entradas adequadas ao traçado, cobertura tronco-cónica assimétrica e tampa em ferro fundido dúctil Ø600mm, classe D400,
articulada ao aro, tipo "Fucoli", com inscrição "SANEAMENTO", incluindo escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e
todos os trabalhos.

UN 2

27 3.2.4 Fornecimento e execução de caixas de visita estanques do tipo "Farcimar" de betão, com altura máxima de 1,20m, diâmetro interior de 1,00m, com base soleira em betão
pré-fabricado e estanque, com guilhotina de fecho manual, com o número de entradas adequadas ao traçado, cobertura tronco-cónica assimétrica e tampa em ferro
fundido dúctil Ø600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo "Fucoli", com inscrição "SANEAMENTO", incluindo escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos.

UN 1

28 3.2.5 Construção completa de caixa de queda guiada, de acordo com desenho de pormenor, com altura máxima de 1,50m, diâmetro interior de 1,00mem aneis pré-fabricados
de betão, tronco de cone, meias-canas, betão de limpeza e soleira em betão, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia, com tampa e aro em ferro
fundido da classe D400 e diâmetro 0,60m, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído, incluindo o tratamento de junta de ligação da tampa com o
pavimento.

UN 3

 4 CAPÍTULO IV - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 4.1.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.
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29 4.1.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 195,61
30 4.1.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 39,12
31 4.1.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com as terras da própria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários.
m3 156,49

 4.2 Tubagens e acessórios
32 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolímero corrugado, de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessórios de

diâmetro nominal 500mm, incluindo ligações, fixações e todos os trabalhos necessários.
ml 195,61

33 4.2.2 Reparação/reconstrução das caixas de dissipação de energia existentes na base do talude, da drenagem de águas pluviais longitudinal da CREP, betão de limpeza e
soleira em betão, dispositivo de retenção de areias, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 e
diâmetro 0,60m, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído, incluindo o tratamento de junta de ligação da tampa com o pavimento.

UN 3

34 4.2.3 Fornecimento e aplicação de boca de aterro com base em betão pré-fabricado, para dissipação de energia da drenagem de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos
acessórios e complementares.

UN 1

 5 CAPÍTULO V - DIVERSOS
 5.1 Proteção de revestimento e de suporte ao coletor,  confinante com a CREP:

35 5.1.1 Escavação em pedra escacilhada com 30/40 cm de altura com paramentos regularizados,  para suporte e proteção ao coletor envolvido em saibro, terras cirandadas,
com peças de encaixe fácil, pré-fabricadas de betão, do tipo Farcimar, incluindo todos os trabalhos de movimento de terras, fundação e elevação.

m2 228

36 5.1.2 Reparação de valetas revestidas a betão e caixas dissipadoras de energia, já existentes e betonadas in situ. ml 194
37 5.1.3 Fornecimento de telas finais, de todas as especialidades envolvidas na empreitada, em formato DWG, indicando todos os dados necessários, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários tudo de acordo com as indicações da Fiscalização.
UN 1
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