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Infraestruturas de Aguas e Esgotos de Ligacéo do Bairro dos Sinos a Ribeira de Nozedo | ‘? )

Geral Abertura Comunicagbes Juri Propostas Adjudicagao Minuta

Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: 001
Concorrente(s): CONSTRUGOES DEMO, LDA

Relatério de submissédo Informag&o da Proposta Admisséo da Proposta Pedidos de esclarecimento

Consultar Informagéo da Proposta

[g] Exportar XLS

Formulério principal da proposta [

Referéncia interna da proposta: 001
Cadigo da proposta: 0.0

Proposta Realizada no ambito de um

Né&o
agrupamento de fornecedores?
Valor global da proposta: 45.996,45 euros
Prazo de entrega/execugéo: 180 dias
3¢) Exportar lista de items
Linha Cod. Descrigdo Un. Qtd. Prego Unitario Prego Total
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CAPITULO | - ESTALEIRO, GESTAOQ DE RESIDUOS, E HIGIENE E SEGURANGA

Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutengéo e desmontagem do
1 1.1 estaleiro, balizagem e sinalizagdo temporaria, implantagdo da obra e restantes UN 1,00 200,00 200,00
trabalhos complementares.

Plano de Preveng&o e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, conforme

2 12 . A h ~ UN 1,00 100,00 100,00
legislagdo em vigor e sua implementagdo em obra.
Plano de S , Saude e Higi trabalh impl taca bra d
3 13 ano de eguranga :a\u ge igiene no trabalho e sua implementagao em obra de UN 100 10000 100,00
acordo com a legislagao vigente.
saw 2 CAPITULO Il - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
saw 21 Movimento de terras (Nota: medigdes de acordo com as dimensdes minimas da vala tipo) o
Escavagao por meios mecanicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessario, a
5 fracturagdo e desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo, regularizagéo e preparagéo do fundo da vala,
aom 2.1.1 . ) ) .
drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remog&o dos produtos escavados e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme indicagdes da Fiscalizag&o.
4 2.1.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 141,75 5,00 708,75
5 2.1.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 47,50 6,00 285,00
6  2.1.1.3 Rochas duras e sas. m3 37,00 16,50 610,50
Execucédo de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas,
7 212 . . m3 140,66 3,50 492,31
incluindo transporte, espalhamento e compactagéo.
Aterro e compactagéo da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura
8 21.3 com as terras da propria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos  m3 175,83 1,30 228,58
necessarios.
Aterro e compactagéo da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura
9 214 com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos m3 101,40 2,50 253,50
necessarios.
Fornecimento e colocag&o de betdo simples no envolvimento de tubagem, para
10 215 [ ¢ P . ) 9 . p m3 11,00 85,00 935,00
protecao, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, distancia méxima de
11 21.6 0,5kmdolocal da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos m3 84,50 1,95 164,78

necessarios.
aaw 2.2 Tubagens e acessoérios

Fornecimento e montagem de tubos de PEAD - MRS 80, da classe de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessérios, macigos de

s 2.2 . L
amarragao e sujeigdes de montagem.
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@63mm ml

Fornecimento e execugéo de no de alimentagao da rede em polietileno de alta

densidade, incluindo 1 Té DN9Omm, golas e flanjes, 3 valvulas de seccionamento

DN8O, do tipo Fucoli ou equivalente (de canh&o curto, flangeadas, complementadas

com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete movel redondo), UN
amarragéo do né em betdo simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os

acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita

instalagdo conforme normas do fabricante.

Fornecimento e execugéo de no de alimentagao da rede em polietileno de alta

densidade, incluindo 1 Té DN90mm, golas e flanjes, 1 valvulas de seccionamento

DN8O, do tipo Fucoli ou equivalente (de canh&o curto, flangeadas, complementadas

com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete movel redondo), UN
amarragdo do né em betdo simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os

acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita

instalagdo conforme normas do fabricante.

Fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora, aplicada no minimo a 30cm acima da
geratriz superior da tubagem, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos ml
necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante.

CAPITULO Ill - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

Movimento de terras (Nota: medigdes de acordo com as dimensdes minimas da vala tipo)
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1.863,80

1.41512

721,04

105,50

Escavag&o por meios mecanicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessario, a

fracturagdo e desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo, regularizagao e preparagéo do fundo da vala,
drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remog&o dos produtos escavados e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme indicagdes da Fiscalizagdo.

Terreno de saibro/terra compactada. m3
Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3
Rochas duras e sés. m3
Execugédo de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, m3

incluindo transporte, espalhamento e compactagao.

Aterro e compactagéo da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura
com as terras da propria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos m3
necessarios.

Aterro e compactagéo da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura
com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos m3
necessarios.

Fornecimento e colocag&o de betdo simples no envolvimento de tubagem, para
proteccgdo, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, distancia méxima de
0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos m3
necessarios.

Tubagens e acessoérios

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolimero corrugado,
de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessorios de
didmetro nominal 200mm, incluindo ligagdes, fixagdes e todos os trabalhos
necessarios.

Fornecimento e execug&o de caixas de visita em manilhas pré-fabricadas do tipo

"Feifil" de betdo, com altura maxima de 1,20m, didmetro interior de 1,00m, com base
soleira em betéo C20/25, para tubagem DN200, com o numero de entradas

adequadas ao tragado, cobertura tronco-cdnica assimétrica e tampa em ferro fundido UN
ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo "Fucoli’, com inscrigado
"SANEAMENTO", incluindo escavagéo, entivagao, baldeagao, aterro e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos.

Fornecimento e execugéo de caixas de visita estanques do tipo "Farcimar" de betéo,

com altura maxima de 1,20m, didmetro interior de 1,00m, com base soleira em betéo
pré-fabricado e estanque, com o nimero de entradas adequadas ao tragado,

cobertura tronco-conica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe UN
D400, articulada ao aro, tipo "Fucoli’, com inscrigdo "SANEAMENTOQ", incluindo

escavagao, entivagao, baldeagéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro e todos os trabalhos.

Fornecimento e execugdo de caixas de visita estanques do tipo "Farcimar" de betéo,

com altura maxima de 1,20m, didmetro interior de 1,00m, com base soleira em betéo
pré-fabricado e estanque, com guilhotina de fecho manual, com o nimero de entradas
adequadas ao tragado, cobertura tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido UN
ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo "Fucoli’, com inscrigdo
"SANEAMENTO", incluindo escavagéo, entivagao, baldeagao, aterro e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos.

Construgdo completa de caixa de queda guiada, de acordo com desenho de UN
pormenor, com altura maxima de 1,50m, diametro interior de 1,00mem aneis pré-
fabricados de betdo, tronco de cone, meias-canas, betdo de limpeza e soleira em

betéo, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia, com tampa e aro

em ferro fundido da classe D400 e didmetro 0,60m, com eixo dobradica sistema de
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fecho e apoio eldstico anti-ruido, incluindo o tratamento de junta de ligagdo da tampa
com o pavimento.

CAPITULO IV - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Movimento de terras (Nota: medigdes de acordo com as dimensdes minimas da vala tipo)
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Escavag&o por meios mecanicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessario, a

fracturagdo e desmonte de rocha através de meios adequados ao tipo de solo, regularizagao e preparagéo do fundo da vala,
drenagem da vala, entivagoes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remog&o dos produtos escavados e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme indicagdes da Fiscalizagao.

Terreno de saibro/terra compactada. m3

Execucédo de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas,

m3
incluindo transporte, espalhamento e compactagao.

Aterro e compactagéo da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura
com as terras da propria vala incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos  m3
necessarios.

Tubagens e acessoérios

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolimero corrugado,
de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessorios de

. ml
diametro nominal 500mm, incluindo ligagdes, fixagdes e todos os trabalhos
necessarios.
Reparag&o/reconstrugdo das caixas de dissipag&do de energia existentes na base do
talude, da drenagem de dguas pluviais longitudinal da CREP, bet&o de limpeza e
soleira em betdo, dispositivo de retencéo de areias, revestida interiormente com UN

argamassa de cimento e areia, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 e
didmetro 0,60m, com eixo dobradiga sistema de fecho e apoio eldstico anti-ruido,
incluindo o tratamento de junta de ligagao da tampa com o pavimento.

Fornecimento e aplicagéo de boca de aterro com base em betéo pré-fabricado, para
dissipagao de energia da drenagem de dguas pluviais, incluindo todos os trabalhos UN
acessorios e complementares.

CAPITULO V - DIVERSOS

Protegdo de revestimento e de suporte ao coletor, confinante com a CREP:

Escavagdo em pedra escacilhada com 30/40 cm de altura com paramentos
regularizados, para suporte e protegdo ao coletor envolvido em saibro, terras

m?2
cirandadas, com pegas de encaixe facil, pré-fabricadas de betéo, do tipo Farcimar,
incluindo todos os trabalhos de movimento de terras, fundagéo e elevagéo.

Reparagao de valetas revestidas a betéo e caixas dissipadoras de energia, ja |

m

existentes e betonadas in situ.

Fornecimento de telas finais, de todas as especialidades envolvidas na empreitada,
em formato DWG, indicando todos os dados necessarios, incluindo todos os trabalhos UN
e equipamentos necessarios tudo de acordo com as indicagdes da Fiscalizagéo.

Elementos Documentais anexados a Proposta

Cronograma financeiro

Cronograma
Financeiro.pdf

Declaragéo de

Declaragéo de delegagéo de poderes delegagédo de
poderes.pdf

Declaragdo do concorrente de aceitagédo do conteudo do caderno Declaracio

de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante ¢
ANEXO |.pdf

do anexo | do CCP

Documento de acordo com o modelo Il do Convite Proposta.pdf
Memodria

Memodria descritiva e justificativa Justificativa e

Nota justificativa do prego proposto

Descritiva.pdf

Nota
Justificativa.pdf

Plano de

Plano de Pagamentos

Pagamentos.pdf

Plano de Trab.-

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP Equip. - Méo de

Obra.pdf
Uma lista dos pregos unitdrios de todas as espécies de trabalho Lista de pregos
previstas no projeto de execugdo unitdrios.pdf
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Prego Total da Proposta

978,05
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203,44
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825,00

200,00
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60,00

45.996,45
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