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Requisicbes Aquisigbes Procedimentos Contratos Encomendas Existéncias Consultas Ajuda

Procedimentos 310/301/133

Pavimentacéo de Caminhos e Estradas Municipais com Betuminoso em Diversos Locais do Municipio - Il \2)

Geral Abertura Comunicagoes Propostas Adjudicagéo Minuta Conclusao

Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: IAC 365/2017
Concorrente(s): Irmaos Aimeida Cabral, Lda.

Relatério de submiss&do Informag&o da Proposta Admisséo da Proposta Pedidos de esclarecimento

Consultar Informagao da Proposta
.
138) Exportar XLS

Formulario principal da proposta (

Referéncia interna da proposta: IAC 365/2017

Cadigo da proposta: 0.0

Proposta Realizada no ambito de um Nio

agrupamento de fornecedores?

Valor global da proposta: 148.704,08 euros

Prazo de entrega/execugao: 60 dias

[:}i:] Exportar lista de items

12
Linha Cod. Descrigdo Un. Qtd. Prego Unitario Prego Total

Regularizagdo e compactagéo, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com
1 11 recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecénica, incluindo  m2 1.551,75 0,30 465,53
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,15 m de espessura,
2 12 apds rega e compactagdo, em areas a pavimentar com betuminoso, bem comoem m2 1.551,75 3,00 4.655,25
regularizagéo de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

|

Cap. Il Pavimentos

Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagéo e colagem numa taxa
aproximada de 0,8Kg/m2.

m2 1.651,75 0,25 387,94

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa executada a quente,
com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos

4 22 compactagao, utilizando betume asféltico 90/100, com agregados de granulometria m2 1.651,75 7,60 11.793,30
de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligagdes, incluindo cilindragem e todos os

trabalhos necessarios a adequada consolidagéo e um perfeito acabamento.

e XN Caminho Municipal, Sanfins - Pinheiro, Pass6
s=a Cap.l Movimento de Terras
5 1.1 Corte de pavimento existente com recurso a meio mecanico apropriado. ml 104,00 2,60 270,40

Remogao de pavimento, base, raizes, e aterros, até que o solo se encontre sem
6 12 raizes de darvores, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma m3 140,00 8,00 1.120,00
distancia maxima de 2 km.

Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,60 m de espessura,

7 13 ) ~ m2 200,00 6,20 1.240,00
apos rega e compactagao.
:an Cap. Il Pavimentos
Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnag&o e colagem numa taxa
8 21 _ picag g pregnag 9 m2 200,00 0,40 80,00
aproximada de 0,8Kg/m2.
Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa executada a quente,
com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos
compactagao, utilizando betume asfaltico 90/100, com agregados de granulometria
9 22 ) T . m2 200,00 7,65 1.530,00
de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligagdes, incluindo cilindragem e
todos os trabalhos necessérios a adequada consolidagédo e um perfeito
acabamento
s=a  XIV  Caminho da Serra - Nagosa
zaa Cap.l Movimento de Terras
10 1.1 Regularizacdo e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de  m2 1.117,00 0,30 335,10

produtos sobrantes a vazadouro, a uma distancia maxima de 2 km.
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Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura,
apds rega e compactagdo, em areas a pavimentar com betuminoso, bem comoem  m2
regularizagdo de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

Pavimentos

Fornecimento e aplicagédo de rega de impregnagéo e colagem numa taxa

2
aproximada de 0,8Kg/m2. m

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa executada a quente,

com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos

compactagéo, utilizando betume asfaltico 90/100, com agregados de granulometria

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligag&es, incluindo cilindragem e m2
todos os trabalhos necessarios a adequada consolidagdo e a um perfeito

acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes a cota do

pavimento.

Fressagem do pavimento existente e rectificagdes de cotas para posterior aplicagéo

do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2
Pavimentagdo do Caminho da Carga (ampliagdo), Beira Valente - Leomil

Movimento de Terras

Regularizagéo e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de m2

produtos sobrantes a vazadouro, a uma distancia maxima de 2km.

Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura,
apos rega e compactagdo, em areas a pavimentar com betuminoso, bem comoem m2
regularizagdo de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

Pavimentos

Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagéo e colagem numa taxa

’ m?2
aproximada de 0,8KN/m2.

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa executada a quente,

com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos

compactagao, utilizando betume asféltico 90/100, com agregados de granulometria

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligagdes, incluindo cilindragem e m?2
todos os trabalhos necessérios a adequada consolidagdo e um perfeito

acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes a cota do

pavimento.

Pavimentag&o do caminho da Cruz do Negro (ampliagdo), Paraduga - Leomil
Movimento de Terras

Regularizagéo e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de

A s m?2
produtos sobrantes a vazadouro, a uma distancia maxima de 2km.

Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura,
apos rega e compactagédo, em dreas a pavimentar com betuminoso, bem comoem  m2
regularizagdo de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

Fornecimento e aplicagdo de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura,
apds rega e compactagdo, em areas a pavimentar com betuminoso, bem comoem m2
regularizagéo de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

Pavimentos

Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagéo e colagem numa taxa

; m2
aproximada de 0,8KN/m2.

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa executada a quente,

com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos

compactagao, utilizando betume asfaltico 90/100, com agregados de granulometria

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligagdes, incluindo cilindragem e m?2
todos os trabalhos necessdrios a adequada consolidagdo e um perfeito

acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes a cota do

pavimento.
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Execugdo da infra-estruturas na Rua dos Cantos e Travessa Professor Pereira, Granja dos Oleiros - Vila da Rua

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em valas, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos e/ou

m3
recurso a explosivos, incluindo a remogé&o dos produtos escavados.
Terra cirandada, ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento m3
das tubagens, incluindo regularizagdo do fundo da vala,
Aterro da vala com produtos resultantes da escavagéo, isento de pedras, m3
devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura.
Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou colocagdo em aterros, incluindo m3
carga e descarga.
TUBAGENS E ACESSORIOS
Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PN 10, de didmetro 63mm, ml

devidamente assente, incluindo acessorios de ligagéo.

Fornecimento e assentamento de ramais domicilidrios em tubagem PEAD PN 10, de UN
diametro 25mm, devidamente assente, incluindo acessdrios de ligagao, valvula de

216,00

65,34

115,20

35,46

305,50

12,00

12,10
4,60
3,00

3,20

130,00
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2.981,20

257,00

7.607,20

161,00

105,00

720,00

75,00

2.280,00

462,41

1.116,43

2.310,00

259,11

7.876,87

2.613,60

300,56

345,60

113,47

1.222,00

1.560,00
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seccionamento DN40, do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e
equipamentos necessarios para uma perfeita ligagao.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagao em valas, com profundidade de acordo com os perfis, em terreno de
consisténcia varidvel, ¢/possivel utilizagdo de explosivos, drenagem e entivagao, m3
incluindo remogao dos produtos escavados.

Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento

m3
das tubagens, incluindo regularizagéo do fundo da vala.

Aterro da vala com produtos resultantes da escavagéo, isento de pedras,

m3
devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura.

Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou colocagdo em aterros, incluindo

m3
carga e descarga.

TUBAGENS E ACESSORIOS

Fornecimento de tubagem de PP Corrugado SN8, do tipo Duralight ou equivalente,
de junta eldstica, devidamente assente. Didmetro 200 mm.

Camaras de visita em bet&o, incluindo tampa em ferro fundido no diametro 600mm,
classe D400, articulada ao aro, tipo Fucoli ou equivalente, aro, soleira, degraus em
ferro ou polipropileno e movimento de terras, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios para a execugdo do trabalho. (altura média 1,50m)

UN

Fornecimento e assentamento de caixa domicilidria pré-fabricada em betdo, com
tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e
assentamento de trogo de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez
circunferencial especifica SN8 no didmetro 125mm, do tipo "Duralight” ou
equivalente, (comprimento médio de 3,0m) entre a caixa de visita e a berma,
incluindo abertura, fecho de vala, segundo os parametros gerais de assentamento
dos coletores, remogao de sobrantes e ligagdo a caixa de visita, curvas e unides
deslizantes, escavacéo, entivagéo, baldeagao, aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
para uma perfeita execucédo do trabalho.

Fornecimento e assentamento de caixa domicilidria pré-fabricada em betdo, com
tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e
assentamento de trogo de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez
circunferencial especifica SN8 no didmetro 125mm, do tipo "Duralight" ou
equivalente, com o comprimento de 14,0m entre a caixa de visita e o muro de
vedagao, incluindo abertura, fecho de vala, segundo os pardmetros gerais de
assentamento dos coletores, remogao de sobrantes e ligagdo a caixa de visita,
curvas e unides deslizantes, escavagao, entivagao, baldeagao, aterro e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessérios para uma perfeita execugdo do trabalho.

Fornecimento e assentamento de caixa domicilidria pré-fabricada em betdo, com
tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e
assentamento de trogo de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez
circunferencial especifica SN8 no didmetro 125mm, do tipo "Duralight" ou
equivalente, com o comprimento de 22,0m entre a caixa de visita e o muro de
vedagao, incluindo abertura, fecho de vala, segundo os pardmetros gerais de
assentamento dos coletores, remogao de sobrantes e ligagdo a caixa de visita,
curvas e unides deslizantes, escavagao, entivagao, baldeagao, aterro e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessérios para uma perfeita execugdo do trabalho.

Execucgdo da ligagdo do coletor a caixa de visita existente, incluindo reabilitagdo de

caixa de visita em manilhas pré-fabricadas e execugédo do fundo da caixa em betéo

e selagem das juntas e escavagédo, entivagdo, baldeagéo, aterro e transporte dos UN
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios para uma perfeita execugéo do trabalho.

Remogao da tubagem existente de didmetro de 125mm e colocagdo num lugar a
indicar pela Junta de Freguesia, que dista sensivelmente 5 km do local da obra e
todos os materiais e equipamentos necessdrios para uma perfeita execugdo da
obra.

Substituigdo de tampa em bet&o dos ramais domicilidrios existentes por
fornecimento e aplicagdo de tampa em ferro fundido D400 tipo Fucoli, incluindo UN
todos os trabalhos para um perfeito acabamento.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PP corrugado SN8 didmetro 200mm, do
tipo Duralight ou equivalente, de junta elastica, incluindo escavagao, compactagao e
transporte do material a vazadouro, envolvimento do tubo em betéo e todos os
materias e equipamentos necessarios para a execugao do trabalho.

Execugédo de abertura de valeta em terreno de qualquer natureza, com recurso a
motoniveladora, ndo revestida, incluindo transporte a vazadouro do material
sobrante e aplicagao de betdo na entrada e saida do coletor, numa distancia
aproximada de 1,0m.

ml

Diversos

301,39

96,60

154,56

50,23

276,00

9,00

2,00
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2,00

61,00

2,00

25,00

85,00

12,10
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3,00

3,20

7,00
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100,00
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290,00
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4,00

60,00

15,00
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3.646,82

444,36

463,68

160,74

1.932,00

1.900,00

900,00

430,00

290,00

300,00

244,00

120,00

375,00

595,00
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Ligagéo a rede de abastecimento de dgua existente, incluindo todos os trabalhos e

44 41 o ) -
materiais para uma perfeita execugéo.

1,00 160,00

45 42 Fornecimento e execugéo de ramal de abastecimento de boca de incéndio. UN 3,00 200,00

Prego Total da Proposta

Elementos Documentais anexados a Proposta

Declaragdo do concorrente de aceitagdo do conteudo do caderno de
encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do
anexo | do CCP

Proposta IAC
365_2017.zip

Quarta-feira, 7 Fevereiro 2018 09:25:49
X, 707 451451 (X apoio@acingov.pt

Portugués Xl
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160,00

600,00

148.704,08
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