
Município de Moimenta da Beira
Procedimento 310/301/133

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de

acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição, conforme legislação em vigor.

vg 1

 II - Reparações em diversos locais do município (Sarzedo, Carapito, Moimenta da Beira, Arcozelo do Cabo)
 Cap. I Movimento de Terras
2 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 786,35
3 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 786,35

 Cap. II Pavimentos
4 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 786,35
5 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,06m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 439,1

6 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,
utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 347,25

 Cap. III Diversos
7 3.1 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 15,47
 III - Rua do Bilfo - Baldos
 Cap. I Movimento de Terras
8 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 856,62
9 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 856,62

 Cap. II Drenagem
10 2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem de diam. 125mm, SN8 em Polipropileno Corrugado ou equivalente incluindo implantação, escavação em terreno de qualquer

natureza, remoção, reposição, compactação, envolvimento da tubagem em betão e todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.
ml 33,4

11 2.2 Execução de caixas de visita de ligação / derivação, em betão, incluindo aplicação de grelha em ferro fundido e todos os trabalhos inerentes à sua execução. UN 2
12 2.3 Limpeza do colector existente incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma boa execução.. ml 6
 Cap. III Pavimentos

13 3.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 856,62
14 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 856,62

 Cap. IV Diversos
15 4.1 Rectificação das tampas das caixas existentes, para as cotas do pavimento betuminoso, aplicado, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. UN 6
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 IV Caminho perpendicular à Rua do Mileu - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

16 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 305,42
17 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 305,42

 Cap. II Pavimentos
18 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 286,74
19 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 286,74

 Cap. III Diversos
20 3.1 Rectificação da tampa da caixa de visita existente, para as cotas do pavimento betuminoso aplicado e todos os trabalhos para um perfeito acabamento. m2 1
21 3.2 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 10
 V Entradas das habitações confinantes com a Rua do Mileu (junto ao polidesportivo) - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

22 1.1 Abertura de caixa, incluindo limpeza e regularização da plataforma, com recurso a equipamento mecânico e todos os trabalhos de compactação e rega necessários para
um bom acabamento.

m2 276,46

23 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em
regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

m2 276,46

 Cap. II Pavimentos
24 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 276,46
25 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,06m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 276,46

 VI Rua do Prazo, Prados de Baixo - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

26 1.1 Compactação, fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem
como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

m2 30

 Cap. II Pavimentos
27 2.1 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do pavimento em betão betuminoso, incluindo todos os trabalhos para um bom

acabamento.
m2 30

28 2.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 30
29 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 30

 VII Rua de Palhais (ampliação), Prados de Cima - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

30 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 117
31 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 117

 Cap. II Drenagem
32 2.1 Limpeza da tubagem colocada nas serventias para as habitações / parcelas de terreno. ml 37
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33 2.2 Fornecimento e aplicação de tubagem de diam. 315mm, SN8 em Polipropileno Corrugado ou equivalente, incluindo escavação e envolvimento da tubagem em betão e
todos os trabalhos necessários para um acabamento perfeito.

ml 37

34 2.3 Execução de valeta de plataforma (lateral), de fundo revestido em betão de secção triangular, com abertura igual a 0,315m, incluindo todos os trabalhos para a sua
execução, implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição e compactação.

ml 34

35 2.4 Execução de caixas de visita de ligação / derivação, em betão, quadradas, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua execução. UN 1
 Cap. III Pavimentos

36 3.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 117
37 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 117

 VIII Rua de São João (ampliação), Granja dos Oleiros - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

38 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 865,79
39 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 865,79

 Cap. II Pavimentos
40 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 746,36
41 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 746,36

 Cap. III Diversos
42 3.1 Rectificação da tampa da caixa existente, para as cotas do pavimento betuminoso, aplicado, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. UN 1
 IX Caminho da Carriça, Bairro São Silvestre - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

43 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 3457,95
44 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 3457,95

 Cap. II Drenagem
45 2.1 Execução de caixas de visita, em blocos, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua execução e ligação dos tubos a esta. UN 3
 Cap. III Pavimentos

46 3.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 3340
47 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 3340

 X Rua de Seixal, Mileu - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

48 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora. m2 819,1
49 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 819,1

 Cap. II Pavimentos
50 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 819,1
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51 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,
utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 819,1

 Cap. III Diversos
52 3.1 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 19
53 3.2 Rectificação da tampa da caixa de visita existente, para as cotas do pavimento betuminoso aplicado e todos os trabalhos para um perfeito acabamento. UN 1
54 3.3 Limpeza e reconfiguração de valetas, incluindo abertura em cerca de 10%, da extensão prevista, em terreno de qualquer natureza etransporte a vazadouro do material

sobrante.
ml 150

 XI Arruamento em Vide - Vila da Rua
 Cap. I Movimento de Terras

55 1.1 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 87,5
56 1.2 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e abertura de caixa com altura de

aproximadamente 0.18m, incluindo compactação e rega e todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.
m2 157,5

57 1.3 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em
regularização de cotas entre betuminoso a aplicadar e a envolvente.

m2 157,5

 Cap. II Pavimentos
58 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 157,5
59 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e a um perfeito acabamento.

m2 157,5

 XII Largo junto ao salão de convívio em Ariz
 Cap. I Movimento de Terras

60 1.1 Regularização e compactação, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica, incluindo
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 1551,75

61 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em
regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

m2 1551,75

 Cap. II Pavimentos
62 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 1551,75
 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando

betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada
consolidação e um perfeito acabamento.

 XIII Caminho Municipal, Sanfins - Pinheiro, Passô
 Cap. I Movimento de Terras

63 1.1 Corte de pavimento existente com recurso a meio mecânico apropriado. ml 104
64 1.2 Remoção de pavimento, base, raízes, e aterros, até que o solo se encontre sem raízes de árvores, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma

distância máxima de 2 km.
m3 140

65 1.3 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,60 m de espessura, após rega e compactação. m2 200
 Cap. II Pavimentos

66 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 200
67 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 200

 XIV Caminho da Serra - Nagosa
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 Cap. I Movimento de Terras
68 1.1 Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância máxima de 2 km. m2 1117
69 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 1028

 Cap. II Pavimentos
70 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 1028
71 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e a um perfeito acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes à cota do pavimento.

m2 1028

72 2.3 Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 70
 XV Pavimentação do Caminho da Carga (ampliação), Beira Valente - Leomil
 Cap. I Movimento de Terras

73 1.1 Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km. m2 300
74 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 300

 Cap. II Pavimentos
75 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2. m2 300
76 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes à cota do pavimento.

m2 300

 XVI Pavimentação do caminho da Cruz do Negro (ampliação), Paraduça - Leomil
 Cap. I Movimento de Terras

77 1.1 Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km. m2 1321,18
78 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.
m2 465,18

79 1.3 Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em
regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente.

m2 825

 Cap. II Pavimentos
80 2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2. m2 1036,43
81 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes à cota do pavimento.

m2 1036,43

 XVII Execução da infra-estruturas na Rua dos Cantos e Travessa Professor Pereira, Granja dos Oleiros - Vila da Rua
 I REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

82 1.1.1 Escavação em valas, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos e/ou recurso a explosivos, incluindo a remoção dos produtos escavados. m3 216
83 1.1.2 Terra cirandada, ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularização do fundo da vala, m3 65,34
84 1.1.3 Aterro da vala com produtos resultantes da escavação, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura. m3 115,2
85 1.1.4 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou colocação em aterros, incluindo carga e descarga. m3 35,46
 1.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

86 1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PN 10, de diâmetro 63mm, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação. ml 305,5
87 1.2.2 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários em tubagem PEAD PN 10, de diâmetro 25mm, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação, válvula de

seccionamento DN40, do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e equipamentos necessários para uma perfeita ligação.
UN 12
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 II REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

88 2.1.1 Escavação em valas, com profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consistência variável, c/possível utilização de explosivos, drenagem e entivação,
incluindo remoção dos produtos escavados.

m3 301,39

89 2.1.2 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularização do fundo da vala. m3 96,6
90 2.1.3 Aterro da vala com produtos resultantes da escavação, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura. m3 154,56
91 2.1.4 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou colocação em aterros, incluindo carga e descarga. m3 50,23
 2.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

92 2.2.1 Fornecimento de tubagem de PP Corrugado  SN8, do tipo Duralight ou equivalente, de junta elástica, devidamente assente. Diâmetro 200 mm. ml 276
93 2.2.2 Câmaras de visita em betão, incluindo tampa em ferro fundido no diâmetro 600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo Fucoli ou equivalente, aro, soleira, degraus em

ferro  ou polipropileno e movimento de terras, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para a execução do trabalho. (altura média 1,50m)
UN 5

94 2.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa domiciliária pré-fabricada em betão, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e assentamento
de troço de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial específica SN8 no diâmetro 125mm, do tipo "Duralight" ou equivalente, (comprimento
médio de 3,0m) entre a caixa de visita e a berma, incluindo abertura, fecho de vala, segundo os parâmetros gerais de assentamento dos coletores, remoção de sobrantes
e ligação à caixa de visita, curvas e uniões deslizantes, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários para uma perfeita execução do trabalho.

UN 9

95 2.2.4 Fornecimento e assentamento de caixa domiciliária pré-fabricada em betão, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e assentamento
de troço de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial específica SN8 no diâmetro 125mm, do tipo "Duralight" ou equivalente, com o
comprimento de 14,0m entre a caixa de visita e o muro de vedação, incluindo abertura, fecho de vala, segundo os parâmetros gerais de assentamento dos coletores,
remoção de sobrantes e ligação à caixa de visita, curvas e uniões deslizantes, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para uma perfeita execução do trabalho.

UN 2

96 2.2.5 Fornecimento e assentamento de caixa domiciliária pré-fabricada em betão, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo fornecimento e assentamento
de troço de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial específica SN8 no diâmetro 125mm, do tipo "Duralight" ou equivalente, com o
comprimento de 22,0m entre a caixa de visita e o muro de vedação, incluindo abertura, fecho de vala, segundo os parâmetros gerais de assentamento dos coletores,
remoção de sobrantes e ligação à caixa de visita, curvas e uniões deslizantes, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para uma perfeita execução do trabalho.

UN 1

97 2.2.6 Execução da ligação do coletor à caixa de visita existente, incluindo reabilitação de caixa de visita em manilhas pré-fabricadas e execução do fundo da caixa em betão e
selagem das juntas e escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para uma perfeita execução do trabalho.

UN 2

98 2.2.7 Remoção da tubagem existente de diâmetro de 125mm e colocação num lugar a indicar pela Junta de Freguesia, que dista sensivelmente 5 km do local da obra e todos
os materiais e equipamentos necessários para uma perfeita execução da obra.

ml 61

99 2.2.8 Substituição de tampa em betão dos ramais domiciliários existentes por fornecimento e aplicação de tampa em ferro fundido D400 tipo Fucoli, incluindo todos os
trabalhos para um perfeito acabamento.

UN 2

 III REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
100 3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado SN8 diâmetro 200mm, do tipo Duralight ou equivalente, de junta elástica, incluindo escavação, compactação e

transporte do material a vazadouro, envolvimento do tubo em betão e todos os materias e equipamentos necessários para a execução do trabalho.
ml 25

101 3.2 Execução de abertura de valeta em terreno de qualquer natureza, com recurso a motoniveladora, não revestida, incluindo transporte a vazadouro do material sobrante e
aplicação de betão na entrada e saída do coletor, numa distância aproximada de 1,0m.

ml 85

 IV Diversos
102 4.1 Ligação à rede de abastecimento de água existente, incluindo todos os trabalhos e materiais para uma perfeita execução. UN 1
103 4.2 Fornecimento e execução de ramal de abastecimento de boca de incêndio. UN 3
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