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Requisições Aquisições Procedimentos Contratos Encomendas Existências Consultas Ajuda 

Consultar Informação da Proposta

Exportar XLS

Formulário principal da proposta 

Referência interna da proposta: IAC 365/2017 

Código da proposta: 0.0 

Proposta Realizada no ambito de um 

agrupamento de fornecedores?
Não 

Valor global da proposta: 148.704,08 euros 

Prazo de entrega/execução: 60 dias 

Exportar lista de items

1  2

Linha Cod. Descrição Un. Qtd. Preço Unitário Preço Total 

I - Estaleiro

1 1.1 

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área 

ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de 
acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde 

e Plano de Prevenção de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, conforme legislação em vigor. 

vg 1,00 450,00 450,00 

II - Reparações em diversos locais do município (Sarzedo, Carapito, Moimenta da Beira, Arcozelo do Cabo)

Cap. I Movimento de Terras

2 1.1 
Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 
moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 

m2 786,35 0,85 668,40 

3 1.2 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 786,35 2,00 1.572,70 

Cap. II Pavimentos

4 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 786,35 0,30 235,91 

5 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,06m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 439,10 7,00 3.073,70 

6 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 347,25 8,92 3.097,47 

Cap. 

III
Diversos 

7 3.1 
Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação 

do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. 
m2 15,47 4,20 64,97 

III - Rua do Bilfo - Baldos 

Cap. I Movimento de Terras

8 1.1 m2 856,62 0,65 556,80 

Procedimentos 310/301/133 

Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais com Betuminoso em Diversos Locais do Município - II 

Geral Abertura Comunicações Propostas Adjudicação Minuta Conclusão

Cod. Proposta: 0.0

Ref. Proposta: IAC 365/2017

Concorrente(s): Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
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Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 

9 1.2 
Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 
após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 856,62 2,45 2.098,72 

Cap. II Drenagem

10 2.1 

Fornecimento e aplicação de tubagem de diam. 125mm, SN8 em Polipropileno 

Corrugado ou equivalente incluindo implantação, escavação em terreno de qualquer 

natureza, remoção, reposição, compactação, envolvimento da tubagem em betão e 

todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 

ml 33,40 12,00 400,80 

11 2.2 
Execução de caixas de visita de ligação / derivação, em betão, incluindo aplicação 

de grelha em ferro fundido e todos os trabalhos inerentes à sua execução. 
UN 2,00 160,00 320,00 

12 2.3 
Limpeza do colector existente incluindo todos os materiais e equipamentos 

necessários para uma boa execução.. 
ml 6,00 7,00 42,00 

Cap. 
III

Pavimentos

13 3.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 856,62 0,25 214,16 

14 3.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 856,62 8,00 6.852,96 

Cap. 

IV
Diversos

15 4.1 

Rectificação das tampas das caixas existentes, para as cotas do pavimento 

betuminoso, aplicado, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom 

acabamento. 

UN 6,00 20,00 120,00 

IV Caminho perpendicular à Rua do Mileu - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras

16 1.1 
Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 
m2 305,42 0,25 76,36 

17 1.2 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 305,42 2,40 733,01 

Cap. II Pavimentos

18 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 286,74 0,25 71,69 

19 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 
acabamento. 

m2 286,74 7,60 2.179,22 

Cap. 
III

Diversos 

20 3.1 
Rectificação da tampa da caixa de visita existente, para as cotas do pavimento 

betuminoso aplicado e todos os trabalhos para um perfeito acabamento. 
m2 1,00 20,00 20,00 

21 3.2 
Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação 

do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. 
m2 10,00 2,60 26,00 

V Entradas das habitações confinantes com a Rua do Mileu (junto ao polidesportivo) - Vila da Rua

Cap. I Movimento de Terras

22 1.1 

Abertura de caixa, incluindo limpeza e regularização da plataforma, com recurso a 

equipamento mecânico e todos os trabalhos de compactação e rega necessários 

para um bom acabamento. 

m2 276,46 1,60 442,34 

23 1.2 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 276,46 2,40 663,50 

Cap. II Pavimentos

24 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 276,46 0,25 69,12 

25 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,06m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 276,46 6,00 1.658,76 

VI Rua do Prazo, Prados de Baixo - Vila da Rua 

Page 2 of 5acinGov - A plataforma eletrónica de compras públicas

07/02/2018https://www.acingov.pt/acingovprod/1/index.php?mod=processo&action=detailsProc...



Cap. I Movimento de Terras

26 1.1 

Compactação, fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de 

espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem 

como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 30,00 1,45 43,50 

Cap. II Pavimentos

27 2.1 

Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação 

do pavimento em betão betuminoso, incluindo todos os trabalhos para um bom 

acabamento. 

m2 30,00 2,00 60,00 

28 2.2 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 30,00 0,20 6,00 

29 2.3 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 30,00 6,50 195,00 

VII Rua de Palhais (ampliação), Prados de Cima - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras

30 1.1 
Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 
m2 117,00 0,25 29,25 

31 1.2 
Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 
após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 117,00 2,40 280,80 

Cap. II Drenagem

32 2.1 
Limpeza da tubagem colocada nas serventias para as habitações / parcelas de 

terreno. 
ml 37,00 4,80 177,60 

33 2.2 

Fornecimento e aplicação de tubagem de diam. 315mm, SN8 em Polipropileno 

Corrugado ou equivalente, incluindo escavação e envolvimento da tubagem em 

betão e todos os trabalhos necessários para um acabamento perfeito. 

ml 37,00 26,00 962,00 

34 2.3 

Execução de valeta de plataforma (lateral), de fundo revestido em betão de secção 

triangular, com abertura igual a 0,315m, incluindo todos os trabalhos para a sua 
execução, implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, 

reposição e compactação. 

ml 34,00 12,00 408,00 

35 2.4 
Execução de caixas de visita de ligação / derivação, em betão, quadradas, incluindo 

todos os trabalhos inerentes à sua execução. 
UN 1,00 160,00 160,00 

Cap. 

III
Pavimentos

36 3.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 117,00 0,25 29,25 

37 3.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 
todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 117,00 7,60 889,20 

VIII Rua de São João (ampliação), Granja dos Oleiros - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras

38 1.1 
Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 
m2 865,79 0,25 216,45 

39 1.2 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 865,79 2,40 2.077,90 

Cap. II Pavimentos

40 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 746,36 0,25 186,59 

41 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 

acabamento. 

m2 746,36 7,60 5.672,34 

Cap. 

III
Diversos 

42 3.1 
Rectificação da tampa da caixa existente, para as cotas do pavimento betuminoso, 

aplicado, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 
UN 1,00 20,00 20,00 

IX Caminho da Carriça, Bairro São Silvestre - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras
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43 1.1 Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 

m2 3.457,95 0,25 864,49 

44 1.2 
Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 
após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 3.457,95 2,38 8.229,92 

Cap. II Drenagem

45 2.1 
Execução de caixas de visita, em blocos, incluindo todos os trabalhos inerentes à 

sua execução e ligação dos tubos a esta. 
UN 3,00 25,00 75,00 

Cap. 

III
Pavimentos

46 3.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 
aproximada de 0,8Kg/m2. 

m2 3.340,00 0,20 668,00 

47 3.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 
de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 
acabamento. 

m2 3.340,00 7,20 24.048,00 

X Rua de Seixal, Mileu - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras

48 1.1 
Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora. 
m2 819,10 0,30 245,73 

49 1.2 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. 

m2 819,10 2,40 1.965,84 

Cap. II Pavimentos

50 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 819,10 0,20 163,82 

51 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito 
acabamento. 

m2 819,10 7,60 6.225,16 

Cap. 

III
Diversos 

52 3.1 
Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação 

do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. 
m2 19,00 2,30 43,70 

53 3.2 
Rectificação da tampa da caixa de visita existente, para as cotas do pavimento 

betuminoso aplicado e todos os trabalhos para um perfeito acabamento. 
UN 1,00 20,00 20,00 

54 3.3 

Limpeza e reconfiguração de valetas, incluindo abertura em cerca de 10%, da 

extensão prevista, em terreno de qualquer natureza etransporte a vazadouro do 

material sobrante. 

ml 150,00 1,00 150,00 

XI Arruamento em Vide - Vila da Rua 

Cap. I Movimento de Terras

55 1.1 
Fressagem do pavimento existente e rectificações de cotas para posterior aplicação 

do tout-venant, incluindo todos os trabalhos para um bom acabamento. 
m2 87,50 2,40 210,00 

56 1.2 

Limpeza e regularização de plataforma e de bermas existentes, com recurso a 

moto-niveladora e/ou retro-escavadora e abertura de caixa com altura de 

aproximadamente 0.18m, incluindo compactação e rega e todos os trabalhos 

necessários para um bom acabamento. 

m2 157,50 1,60 252,00 

57 1.3 

Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, 

após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em 

regularização de cotas entre betuminoso a aplicadar e a envolvente. 

m2 157,50 2,40 378,00 

Cap. II Pavimentos

58 2.1 
Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa 

aproximada de 0,8Kg/m2. 
m2 157,50 0,25 39,38 

59 2.2 

Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, 

com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após 
compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria 

de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e 

todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e a um perfeito 

acabamento. 

m2 157,50 7,60 1.197,00 

XII Largo junto ao salão de convívio em Ariz 

Cap. I Movimento de Terras

Preço Total da Proposta 148.704,08 

Elementos Documentais anexados a Proposta
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Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de 

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 

anexo I do CCP 

Proposta IAC 

365_2017.zip 

Quarta-feira, 7 Fevereiro 2018 09:24:51

v 707 451 451 q apoio@acingov.pt

Português 
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