
ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

01. Telha lusa produzida em pasta vermelha de alta qualidade, de aspecto uniforme, do tipo "CS, Telha Lusa Tecno, cor: Vermelho

Natural N00", ou equivalente

02. Subtelha placa fibro-betuminosa ondulada, utilizada em coberturas, em conjunto com as telhas cerâmicas incrementando o

isolamento higrotérmico; cada placa é fornecida com as seguintes dimensões: 2020mm (comp.), 1050mm (largura), 2,5mm de

espessura, 3kg de peso; altura da onda 22mm; passo da onda 50mm; nº de ondas 18+4(planas)

03. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido - do tipo "roofmate sl, da dow, com 8 cm de espessura" ou equivalente

04. Ripa em betão pré-esforçado [existente]

05. Grampo em aço inox

06. Ripa em PVC do tipo "Onduline", ou equivalente

07. Viga em betão pré-esforçado [existente]

08. Reboco hidrófugo

09. Membrana de betume modificado em polímeros APP, com armadura em feltro de poliéster de 150 g/m2, acabamentos: face

superior em granulado de ardósia e face inferior em filme de polietileno, do tipo "Polyxis R40, da Imperalum", ou equivalente

10. Sistema de impermeabilização invisível de fachadas de impregnação formulado com base em silicone e solventes, fornecido

em um só componente do tipo "Sikagard 700 S", ou equivalente

11. Prego em espiral em aço inox
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