
Município de Moimenta da Beira
Procedimento 310/301/136

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARRUAMENTOS NO BAIRRO DO AGUIAR, MOIMENTA DA BEIRA
 1.1 Cap I-Trabalhos Preparatórios
1 1.1.1 Trabalhos preparatórios da zona de intervenção, nomeadamente limpeza, levantamento da betonilha e outros revestimentos dos passeios e serventias existentes,

eventuais desvios de infra-estruturas existentes, demolição de infra-estruturas a desativar, nomeadamente caixas, tubagens e acessórios a desativar com transporte a
depósito de materiais recuperáveis e a vazadouro dos restantes.

vg 1

 1.2 Cap II-Pavimentação
2 1.2.1 Escarificação do pavimento existente em semi-penetração betuminosa, abertura e preparação de caixa e base de fundação, incluindo regularização, compactação e rega

com aproveitamento de materiais resultantes da escarificação e todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.
m2 2264,59

3 1.2.2 Fornecimento e colocação de recarga de tout-venant (AGE 0/40mm), aplicado numa camada  com a espessura total mínima de 0,10 m, após rega e compactação. m2 2264,59
4 1.2.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2. m2 2264,59
5 1.2.4 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 2264,59

6 1.2.5 Pavimentação de passeios com fornecimento e aplicação de Pavê hexagonal, incluindo base em tout-venant de 0,15 m de espessura, almofada de areia com 10 cm de
espessura, com acabamento a traço seco de cimento e areia, respeitando as cotas finais, cortes e remates em betão de tampas e de outros elementos já existentes,
todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1115,9

7 1.2.6 Fornecimento e colocação de camada de betão C16/20 com 5cm de espessura em serventias para os lotes. m2 1
8 1.2.7 Fornecimento e aplicação de lancil em passeios de secção 0,12x0,15x0,25 m, recto e curvo, devidamente assente com argamassa de cimento e areia, incluindo abertura

e execução de fundação com betão da classe C12/15.
ml 414,55

9 1.2.8 Construção de sumidouro de recolha de águas pluvias , com caixa de secção retangular com parede em betão e com retenção de areias , incluindo aro e grelha, modelo
\"Fucoli 59*24*3,0cm , classe C250\", ou equivalente, incluindo tubagem de ligação à rede de diâmetro 200mm , abertura e fecho de vala nas devidas condições.

UN 2

 2 REPARAÇÃO DAS EM´S
 2.1 CAPÍTULO I - ESTALEIRO, GESTÃ0 DE RESÍDUOS, E HIGIENE E SEGURANÇA

10 2.1.1 Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos
complementares.

vg 1

11 2.1.2 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra. vg 1
12 2.1.3 Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
 2.2 CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS, TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DEMOLIÇÕES e CORTE DE ÁRVORES.
 2.2.1 Estrada de Castelo

13 2.2.1.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e
produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 43,62

14 2.2.1.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 55
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15 2.2.1.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 72,7

16 2.2.1.4 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 29,08

17 2.2.1.5 Corte de árvores (pinheiros e outros), incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos
sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

UN 15

 2.2.2 Estrada de Sarzedo
18 2.2.2.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e

produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 288,6

19 2.2.2.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 220

20 2.2.2.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 481

21 2.2.2.4 Fresagem mecânica do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, com respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os
trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m2 295

22 2.2.2.5 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 192,4

23 2.2.2.6 Corte de árvores (pinheiros e outros), incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos
sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

UN 56

 2.2.3 Estrada Regional 323 ao limite do concelho
24 2.2.3.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e

produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 93

25 2.2.3.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 40

26 2.2.3.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 155

27 2.2.3.4 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 62

28 2.2.3.5 Corte de árvores (pinheiros e outros), incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos
sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

UN 8

 2.2.4 Estrada de Pera-Velha
29 2.2.4.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e

produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 306,6

30 2.2.4.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 150
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31 2.2.4.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 511

32 2.2.4.4 Fresagem mecânica do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, com respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os
trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m2 1515,43

33 2.2.4.5 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 204,4

34 2.2.4.6 Corte de árvores (pinheiros e outros), incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos
sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

UN 73

 2.2.5 Estrada de Fornos
35 2.2.5.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e

produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 70,5

36 2.2.5.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 130

37 2.2.5.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 117,5

38 2.2.5.4 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 47

39 2.2.5.5 Desbaste de pinhal contínuo (Corte de árvores de pequeno e médio porte) (pinheiros e outros), numa faixa de proteção de 2,5 m contígua à zona de via, incluindo
desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela
fiscalização.

UN 672,8

 2.2.6 Estrada de Cabaços
40 2.2.6.1 Abertura e tapamento de vala, com cerca de 0,60 m de largura, em área contígua à faixa de rodagem, em terreno de qualquer natureza, para extração de raízes e

produtos congeneres à profundidade necessária, incluindo fornecimento e aplicação dos materais necessários para aterro nas suas diferentes camadas, compactação
mecânica e transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a indicar pela fiscalização.

m3 124,8

41 2.2.6.2 Demolição e reconstrução de valetas revestidas a betão simples com 0,10 m de espessura, com o perfil transversal existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o
transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

ml 250

42 2.2.6.3 Escarificação do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com
respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir
pela fiscalização.

m2 308

43 2.2.6.4 Escavação das áreas de pavimento a beneficiar e reparar, na profundidade média de 0,40 m, com vista à extração completa das raízes e produtos congeneres, incluindo
todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m3 83,2

44 2.2.6.5 Corte de árvores (pinheiros e outros), incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, enchimento e todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos
sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

UN 22

 2.2.7 Estrada de Alto de Fornos
45 2.2.7.1 Fresagem mecânica do pavimento betuminoso existente, e degradado, nas áreas a beneficiar, com respeito pela esquadria do pavimento existente, incluindo todos os

trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.
m2 97,22

 3 CAPITULO III - PAVIMENTAÇÃO
46 3.1 Fornecimento e aplicação de \"Tout-Venant\" em camada de base com a espessura mínima de 0,20 m, após rega e compactação mecânica, para recarga nas áreas

escarificadas e para reposição das cotas da área de intervenção.
m2 3532,85

47 3.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e de colagem numa taxa aproximada de 1,0 kN/m2. m2 3532,85
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48 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,
utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 3532,85

 4 CAPITULO IV - TRATAMENTO DE TALUDES E BERMAS
 4.1 Estrada de Castelo

49 4.1.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 55

50 4.1.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 2
 4.2 Estrada de Sarzedo

51 4.2.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 220

52 4.2.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 5
 4.3 Estrada Regional 323 ao limite do concelho

53 4.3.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 40

54 4.3.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 3
 4.4 Estrada de Pera-Velha

55 4.4.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 150

56 4.4.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 6
 4.5 Estrada de Fornos

57 4.5.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 130

58 4.5.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 5
 4.6 Estrada de Cabaços

59 4.6.1 Limpeza de taludes e enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compatação, em alteração ou correção de bermas nas margens
intervencionadas, na largura existente.

ml 150

60 4.6.2 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo os trabalhos de limpeza e de desassoreamento das bocas de entrada e de saída. UN 3
 5 CAPITULO V - DIVERSOS
 5.1 Aldeia de Nacomba

61 5.1.1 Levantamento e reposição da calçada existente, cubo de granito 0,11x0,11x0,11, incluindo fornecimento e espalhamento de areia em criação de almofada de
assentamento com 0,10m de espessura média, preenchimento de juntas a traço seco, ou goma de cimento, remates de tampas das caixas das infra-estruturas existentes
e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 138,79

62 5.1.2 Escavação em rocha dura. m3 41,64
63 5.1.3 Construção de caleira sumidoura de recolha de águas pluvias , com caixa de secção retangular com parede em betão polímero e com retenção de areias , incluindo aro e

grelha, modelo \"ACO MULTIDRAIN 200, classe D400\", ou equivalente, incluindo tubagem de ligação à rede de diâmetro 200mm , abertura e fecho de vala nas devidas
condições.

ml 40

64 5.1.4 Construção completa de caixa de visita, diam. 1000 mm, com altura 1,2 m, em aneis pré-fabricados de betão, tronco de cone, meias-canas, betão de limpeza e soleira
em betão, dispositivo de retenção de areias, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 e diâmetro
0,60m, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído, incluindo o tratamento de junta de ligação da tampa com o pavimento.

UN 1

65 5.1.5 Execução de aqueduto para dar continuidade à valeta , com tubagem de Ø315mm SN8 em PP corrugado , incluindo fornecimento de tubagem , abertura e fecho de vala
(enchimento com betão) , execução de 2 bocas de entrada em valeta e 1 boca  de saída em talude e todos os trabalhos e sujeições de construção.

ml 20

 6 CAPÍTULO VI - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARADINHA
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66 6.1 Escarificação do pavimento betuminoso existente,  na área a intervir, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com respeito pela esquadria
do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.

m2 400

 6.2 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 6.2.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.

67 6.2.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 240
68 6.2.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 5
69 6.2.1.3 Rochas duras e sãs. m3 5
70 6.2.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 96
71 6.2.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 144

72 6.2.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m3 28,8

73 6.2.5 Fornecimento e colocação de betão simples no envolvimento de tubagem, para proteção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m3 1
74 6.2.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro, distância máxima de 0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 28,8

 6.3 Tubagens e acessórios
 6.3.1 Fornecimento e montagem de tubos de PEAD - MRS 80, da classe de 16 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração e sujeições de montagem.

75 6.3.1.1 Ø63mm ml 400
76 6.3.2 Fornecimento e execução de nó de alimentação da rede em polietileno de alta densidade, incluindo 1 Tê DN63mm, golas e flanjes, 2 válvulas de seccionamento DN80,

do tipo Fucoli ou equivalente (de canhão curto, flangeadas, complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel redondo),
amarração do nó em betão simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante.

UN 1

77 6.3.3 Fornecimento e aplicação de \"Tout-Venant\" em camada de base com a espessura mínima de 0,20 m, após rega e compactação mecânica, para recarga nas áreas
escarificadas e para reposição das cotas da área de intervenção.

m2 400

78 6.3.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e de colagem numa taxa aproximada de 1,0 kN/m2. m2 400
79 6.3.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 400

 7 CAPÍTULO VII - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SARZEDO
80 7.1 Escarificação do pavimento betuminoso existente,  na área a intervir, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com respeito pela esquadria

do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.
m2 350

 7.2 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 7.2.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.

81 7.2.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 210
82 7.2.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 5
83 7.2.1.3 Rochas duras e sãs. m3 5
84 7.2.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 84
85 7.2.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 126
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86 7.2.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m3 25,2

87 7.2.5 Fornecimento e colocação de betão simples no envolvimento de tubagem, para proteção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m3 1
88 7.2.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro, distância máxima de 0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 25,2

 7.3 Tubagens e acessórios
 7.3.1 Fornecimento e montagem de tubos de PEAD - MRS 80, da classe de 16 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração e sujeições de montagem.

89 7.3.1.1 Ø63mm ml 350
90 7.3.2 Fornecimento e execução de nó de alimentação da rede em polietileno de alta densidade, incluindo 1 Tê DN63mm, golas e flanjes, 2 válvulas de seccionamento DN80,

do tipo Fucoli ou equivalente (de canhão curto, flangeadas, complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel redondo),
amarração do nó em betão simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante.

UN 1

91 7.3.3 Fornecimento e aplicação de \"Tout-Venant\" em camada de base com a espessura mínima de 0,20 m, após rega e compactação mecânica, para recarga nas áreas
escarificadas e para reposição das cotas da área de intervenção.

m2 350

92 7.3.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e de colagem numa taxa aproximada de 1,0 kN/m2. m2 350
93 7.3.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 350

 8 CAPÍTULO VIII - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ALDEIA DE NACOMBA
94 8.1 Escarificação do pavimento betuminoso existente,  na área a intervir, incluindo serragem mecânica na constituição dos limites das mesmas, com respeito pela esquadria

do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e o transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro, em local a definir pela fiscalização.
m2 550

 8.2 Movimento de terras (Nota: medições de acordo com as dimensões mínimas da vala tipo)
 8.2.1 Escavação por meios mecânicos, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha através de meios

adequados ao tipo de solo, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoção dos produtos
escavados e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme indicações da Fiscalização.

95 8.2.1.1 Terreno de saibro/terra compactada. m3 330
96 8.2.1.2 Rochas pouco duras ou mediamente alteradas. m3 5
97 8.2.1.3 Rochas duras e sãs. m3 5
98 8.2.2 Execução de almofada de saibro devidamente compactada no leito das valas, incluindo transporte, espalhamento e compactação. m3 132
99 8.2.3 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 198

100 8.2.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0,15 m de espessura com terras de empréstimo incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários.

m3 39,6

101 8.2.5 Fornecimento e colocação de betão simples no envolvimento de tubagem, para proteção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m3 1
102 8.2.6 Transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro, distância máxima de 0,5 km do local da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários.
m3 39,6

 8.3 Tubagens e acessórios
 8.3.1 Fornecimento e montagem de tubos de PEAD - MRS 80, da classe de 16 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração e sujeições de montagem.

103 8.3.1.1 Ø63mm ml 550
104 8.3.2 Fornecimento e execução de nó de alimentação da rede em polietileno de alta densidade, incluindo 1 Tê DN63mm, golas e flanjes, 2 válvulas de seccionamento DN80,

do tipo Fucoli ou equivalente (de canhão curto, flangeadas, complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel redondo),
amarração do nó em betão simples de 300 kg de cimento por m3 e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante.

UN 1
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105 8.3.3 Fornecimento e aplicação de \"Tout-Venant\" em camada de base com a espessura mínima de 0,20 m, após rega e compactação mecânica, para recarga nas áreas
escarificadas e para reposição das cotas da área de intervenção.

m2 550

106 8.3.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e de colagem numa taxa aproximada de 1,0 kN/m2. m2 550
107 8.3.5 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação,

utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos
necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.

m2 550
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